Kalova Cerpadla
ZM 650 A

Cerpadlo znec¢isténé vody s plovakovym spinaéem

Provedeni:

e  Ponorné kalové ¢erpadlo kompaktni konstrukce z

narazuvzdorného plastu a nerezové oceli

Vinuti motoru s vestavénou ochranou proti pretizeni

Utésnéni hiidele mechanickou ucpavkou a pfidavnym

tésnénim

e Nerezova hfidel motoru a plast motoru

e  Chlazeni plasté motoru proudem cerpané kapaliny

e Vertikdlni vytlak 1"

e Provedeni A s plovakovym spinacem

e Provedeni KS s kompaktnim plovakovym spinacem ; Ize
pouzit v jimce o priméru 250 mm a vétsim

e KrytilP 68 - pIné ponorné

Pouziti:
e Pro Cerpani Cisté i znecisténé vody z jimek, zatopenych sklepl ,
apod P Yz peny P Vyhody produktu:
e Penosné erpadlo pro nouzové pousiti o pfost(;)rove usporna montéz pomoci horniho tlakového
vyvodu

e dvojita izolace pomoci tésnéni s tfecimi krouzky a

Rozsah dodévky: radialniho tésniciho krouzku

. Cerpadlo s 10 m kabelem a flexo vidlici,
e  Hadicovy natrubek G1 x 25

Technické udaje:

In n Qmax Hmax Velikostnecistot  Vytlak  Zapnoutmin  Vipnoutmin  Prumer Délka
[A] [min-1] [m*h] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
15221 230 600 350 29 2800 9,0 11,0 10 G1 40 20 166 292 6,41
Charakteristiky: Material:
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