Kalova Cerpadla
ZPG50.1D

Cerpadlo znecisténé vody bez plovakového spinace

Provedeni:

e  Ponorna kalové cerpadla v provedeni ze $edé litiny pro

mobilni i stacionarni pouZiti (spoustéci zafizeni)

Téleso Cerpadla, téleso motoru a obézné kolo ze Sedé litiny,

htidel z uslechtilé oceli

e Vinuti motoru s vestavénou ochranou proti pretizeni (plati
pouze u W-provedeni - 230V)

e Utésnéni hfidele mechanickou ucpavkou a ptidavnym
tésnénim

e  Provedeni pro jednoféazovy i tfifazovy proud

e  Vytlak DN 50

e  ZPG 50X W (Provedeni A) se zabudovanym plovakovym
spinatem

e  ZPG 50X D Lze plovakovym spina¢em doplnit (jako
prislusenstvi)

Pouziti: Vyhody produktu:
e  Cerpani odpadnich vod a kalii e provoz bez ucpani diky volnému priichodu az do 44
mm

e Cerpani destovych a povrchovych vod
e Mobilni ¢erpadlo pro nouzové pouziti pfi zaplavach, ¢isténi
jimek apod

e dvojita izolace pomoci tésnéni s tfecimi krouzky a
radidlniho tésniciho krouzku

e Ize dodat jako kompletni systém v¢. Sachty FPS nebo
jako systém vodicich trubek se spojkou pro stavajici

Rozsah dodavky: Sachty

e Provedeni W (jednofazovy proud 230 V): Cerpadlo s 10 m
kabelem a flexo vidlici

e  Provedeni WA s plovdkovym spinacem

e Provedeni D (tfifazovy proud 400 V): Cerpadlo s 10 m
kabelem, bez ovladace

e Vsechna ¢erpadla jsou bez vytlatného oblouku a
podpérného stojanu

e  Spojovaci patka a spoustéci zafizeni viz pfislusenstvi

Technické udaje:

Qmax Velikost necistot
[min-1] [m*/h] [mm]
16936 400 900 550 23 2800 20,0 9,6 45 DN 50 23
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Rozmery:
Stationdre Aufstellung Transportable Aufstellung

Kugelriickschlagventil IG 2"
Flansch DN 50
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